1111 [EINSATZBERICHTE

REINER HUBEL | MARCUS POTT

Brand in Biogas-Anlage

Sechs Feuerwehren und der Loschzug Gefahrgut des Landkreises im Einsatz

Im Kreis Schleswig-Flensburg har sich in
den vergangenen Jahren ein dichtes Netz
an Biogas-Anlagen gebildet. Im Ausriicke-
bereich der Freiwilligen Feuerwehr Meyn
befinden sich zwei solcher Anlagen. Eine
weitere Anlage ist in Planung und fiir eine
bestehende ist der Antrag auf Erweiterung
auf die doppelte GroRe gestellt.

Der  Landkreis Schleswig-Flensburg
hat zirka. 200000 Einwohner auf einer
Flache von 2 071 Quadratkilometern. 204
Freiwillige Feuerwehren, ein Léschzug
Gefahrgut, zwei Bundeswehrfeuerwehren
und eine Werkfeuerwehr mit zirka 7 000
Mitgliedern sorgen fiir die Gefahrenab-
wehr im Landkreis.

Das Amt Schafflund, dem die Gemeinde
Meyn angehdrt, setzt sich aus 16 Freiwilli-
gen Feuerwehren zusammen, die in vier
Einsatzbereiche (Loschziige) aufgeteilt
sind. Bei definierten Schadenereignissen
erfolgt immer die gleichzeitige Alarmie-
rung von jeweils bis zu vier Freiwilligen
Feuerwehren eines Einsatzbereiches,

Aufbau einer Biogas-Anlage

Die Biogasanlagen fiir nachwachsende
Rohstoffe (NawRo)- und Gille-Vergirung
bestehen aus Fermenter, Nachgirer und
Gérrestlager sowie einem Maschinenhaus
bzw. Blockheizkraftwerk und einer Notfa-
ckel. Beim Einsatz eines Diesel-Gasmotors
ist auch ein Kraftstoffrank vorhanden.

In einer dem Prozess angepassten Men-
ge wird tiglich Giille in mehreren Chargen
mithilfe einer Giille-Pumpe zugefiihrt.
Die nachwachsenden Rohstoffe werden
in einem Silo gelagert und téglich einmal
in den Feststoffdosierer gefiillt. Vom Fest-

stoffdosierer wird der Fermenter mehr-
mals téglich in festgelegten Chargen auto-
matisch mit Feststoffen beschickt. Dieselbe
Menge Substrat, die in den Fermenter ge-
fiille wird, lauft iiber den freien Uberlauf
vom Fermenter in den Nachgirer. Dieser
dient zur Erhohung der Energieausbeute
aus dem Gérsubstrat.

Das im Fermenter und Nachgéirer pro-
duzierte Biogas wird iiber dem jeweiligen
Behalter in einem so genannten Doppel-
membran-Gasspeicher sicher zwischenge-
lagert. Der Doppelmembran-Gasspeicher,
auch Tragluftdach genannt, besteht aus
einer inneren PVC-Gasspeichermembran,
welche durch eine auBere, wetterfeste
PVC-Bahn vor Wind und Wetter geschiitzt

wird. Mittels eines Stiitzluftgebldses wird
das Tragluftdach stindig in Form gehalten,
sodass das Dach gegen Sturm und Schnee-
lasten weitgehend unempfindlich ist.

Uber ein Rohrleitungssystem aus Poly-
ethylen-Rohren gelangt das Biogas iiber
einen Kondensatabscheider zu einem Ver-
brennungsmotor der einen Generator an-
treibt,

Auftretende Gase bei einer
NawRo-Biogas-Anlage

Hinsichtlich der auftretenden Gase bei
Biogasanlagen sind insbesondere Methan
(CH,), Kohlendioxid (CO.), Ammoniak
(NH,), Schwefelwasserstoff (H,S) und
Wasserstoff (H,) zu beachten. Auf die be-
sondere Problematik in Hinsicht auf das
unterschiedliche Dichreverhiiltnis bei un-
gleichen Temperaturen und das Zusam-
menspiel von Sauerstoffverringerung soll
hier kurz hingewiesen werden: Die Bewer-
tung von Schadstoffkonzentrationen im
Feuerwehreinsatz sind gemif vfdb-Richt-
linien 10,01, 10/03 und 10/05, Teile 1 bis
3 sowie Feuerwehr-Dienstvorschrift 500
durchzufiihren.

Fitr die ersten eintreffenden Krifte der FF Meyn war bei der Anfahrt zur Einsatzstelle eine deutliche
Rauchentwicklung iiber dem Geldnde der Biogus-Anlage zu erkennen.
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Gasblase

Gasblase |Viies auf der

links: Im intakten Zustand bildet sich unter der dufSeren Hiille des Fermenters eine Gasblase.  rechts: Die Grafik seigt deutlich die durch das Feuer serstorte
dufere Hiille. Die Brandstellen befanden sich direkt auf der Bohlenlage des Fermenters und im Bereich der Isolierung.

Das Einsatzobjekt

Beim Einsatzobjekt handelt es sich um
eine 2006 errichtete Biogas-Anlage, die
als NawRo-Anlage ausgefiihrt wurde. Die
Anlage besteht aus einem Maschinenhaus
mit zwei Dieselgasmotoren mit Generato-
ren, einem Pumpenraum und einer Schalt-
warte. Im Eingangsbereich des Pumpen-
raumes ist auch der Feuerwehreinsatzplan
gelagert. Neben dem Maschinenhaus ist
ein 20000 Liter fassender Dieseltank
iiberirdisch installiert. Die Fermenter ha-
ben einen Durchmesser von 18,00 Metern,
der Nachgirbehilter 23,00 Meter und eine
Héihe von 5,50 Metern. Die Absperrven-
tile der Gasleitung sind iiber eine Galerie
zwischen den beiden Behiltern erreich-
bar. Die Notfackel dient dem Abfackeln
der Gase bei der Wartung der Motoren.
Die Spannungsversorgung erfolgt von der

Schutzhiille

Gasblase

Viies

Spannband
uregn Holzbohlen

Dichtungs-
schlauch

Detaillierte Dy llung des Fermenterauf
im Bereich swischen Gashlase und Betonwand

Hauptschalwafel aus, die im Schaltraum
des Maschinenhauses installiert ist.

Die Anlage wurde zirka 1,5 Kilometer
stidlich von der Gemeinde Meyn errichter,
Der nichstgelegene Hydrant befindet sich
zirka 300 Meter in stdlicher Richtung.

Die Biogas-Anlage ist eine Ergidnzung
zum bestehenden Milchvieh-Betrieb mit
zwei Stallungen und Maschinenhalle, In
Zusammenarbeit mit dem Betreiber der
Anlage wurde ein Feuerwehreinsarzplan
erstellt, der sich im Verlauf des Einsatzes
als wertvolle und unverzichtbare Hilfe he-
rausgestellt hat.

Der Einsatzverlauf

Am Sonntag dem 3. Mai 2009, um 17.30
Uhr kam es zu einer Durchziindung der
Gasblase an der Biogas-Anlage.

Das Wetter am Einsatztag war bedeckt
mit leichtem Wind aus Nordnordwest bei
zirka 12 °C, der Wind drehte im Verlauf
des Einsatzes auf Nordwest.

Die Leitstelle Schleswig loste um 17.32
Uhr mit dem Einsatzstichwort »F2 Brand
Biogas-Anlage fiir die Feuerwehr Meyn,
Feuerwehr Schafflund und den Amtswehr-
fithrer« Alarm aus. Durch die Leitstelle
wurde gemal® Alarm- und Ausriickeord-
nung um 17.23 Uhr auch die Messkom-
ponente des Loschzuges Gefahrgut (LZG)
des Kreises Schleswig-Flensburg (SL-FL)
alarmiert, Noch wihrend der Anfahrt lie
der Einsatzleiter der Feuerwehr Meyn eine
weitere Feuerwehr alarmieren, um eine
ausreichend Anzahl von Atemschutzgeri-
tetragern zur Verfiigung zu haben.

Um 17.38 Uhr erreichte die Feuerwehr

Meyn das Betriebsgelinde, gemif Feuer-

wehreinsatzplan war ein Halt im Bereich

der Einfahrt auf das Gelinde festgelegt
worden, entsprechend der GAMS-Regel
mit einem Abstand von 50 Metern zum

Schadenobjekt. Beim Einbiegen auf das

Betriebsgeldnde konnte der Einsatzleiter

folgende Feststellungen machen:

* Der Betreiber der Anlage stand auf
Héhe des Maschinenhauses mit einem
Abstand von zirka zwdlf Metern zum
brennenden Fermenter.

* Die aufsteigende, weilliche Rauchséiu-
le wrieb in siidostliche Richtung.

* Auf dem Fermenter und aus dem Be-
reich der Behiilterisolierung waren of-
fene Flammen sichtbar.

Es konnte davon ausgegangen werden,

dass die austretenden Gase in siidwestli-

che Richtung davon getragen wurden. Auf

Grundlage dieser Beobachtungen wurde

der Aufstellungsort fiir das TSF nordlich

des Fermenters auf einem Feldweg ge-
wihlt.
Mach der Kontaktaufnahme mit dem

Betreiber ergab sich folgendes Lagebild:

* [Es waren keine Personen durch die
Durchziindung zu Schaden gekom-
men.

* Esbefanden sich keine Betriebsangehi-
rigen mehr in unmittelbarer Nihe der
Anlage.

* Die Bohlenlage und Teile der Folien auf
dem Fermenter brannten.

* Eswaren Flammen aus dem Bereich der
B1 klassifizierten Isolierung des Behél-
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ters hinter der Trapezblechverkleidung
erkennbar,

In Trapezblechoffnungen waren Flam-
men sichtbar und Rohrhalter der aufien
angebrachten Rohre brannten,

Die Anlage war tiber den Notaustaster
gestoppt worden,

Die Gasventile zwischen Fermenter
dem Nachgiirbehilter und dem Maschi-
nenhaus waren noch offen.

Als erste Mafinahme wurde der Angriffs-
trupp der Feuerwehr Meyn mit dem
SchlieBen der Gasventile beauftragt. Zur
Einweisung wurden die im Feuerwehrein-
satzplan hinterlegten Fotos genutzt, Der
Wassertrupp erhielt den Auftrag einen
Schwerschaumangriff vorzubereiten. Zu
diesem Zeitpunkt traf ein Fachberater
des LZG an der Einsatzstelle ein. In einer
kurzen Lageabstimmung zwischen dem
Einsatzleiter und dem Fachberater wurden
die eingeleiteten und die weiteren Maf-
nahmen besprochen.

Der zuriickkommende Angriffstrupp
der Feuerwehr Meyn erhielt den Aufirag,
von der Galerie aus einen Schwerschaum-
angriff auf die Fermenteroberfliche durch-
zufithren. Hierbei stellte sich heraus, dass
der Angriffstrupp von dieser Position aus
die Fermenteroberfliche nicht einsehen
konnte und dieser Angriff somit blind ge-
fiihre werden musste, Erst mit Eintreffen
der Feuerwehr Schafflund und dem Ein-
satz der vierteiligen Steckleiter konnte
dieser Mangel behoben werden. Die Feuer-
wehr Meyn verfiigte zu diesem Zeitpunkt
nur iiber eine zweiteilige Steckleiter,

Als erstes nachriickendes Fahrzeug
traf das TSF-GW der Feuerwehr Schaff-
lund um 17.44 Uhr an der Einsatzstelle
ein. Der Fahrzeugfiihrer erhielt den Auf-
trag, die vierteilige Steckleiter sowie die
Schaumausstattung bereit zu stellen und
anschliefend die Loschwasserversorgung
vom Hydranten aus aufzubauen. Aus
diesern Fahrzeug wurden vier Protein-
schaummittelkanister bereitgestellt. Die
Einsatzleitung entschied sich fiir den Ein-
satz des Proteinschaummittels, weil davon
ausgegangen werden konnte, dass sich
dieses biologisch besser mit der Garmasse
vertragt,

Das HLF 10/6 der Feuerwehr Schaff-
lund traf gegen 17.53 Uhr an der Einsatz-
stelle ein. Der Angriffstrupp des HLF 10/6
erhielt den Auftrag, den Brand im Bereich

der Isolierung iiber die Steckleiter mit ei-
nem Hohlstrahlrohr zu léschen, Mit der
Wiirmebildkamera der Feuerwehr Meyn
konnten Brandherde hinter der Trapez-
blechverkleidung festgestellt werden.

Das TSF der Feuerwehr Kleinwiehe traf
um 17.53 Uhr an der Einsatzstelle ein und
erhielt den Auftrag die Feuerwehr Schaff-
lund beim Aufbau der Léschwasserversor-
gung zu unterstiitzen, den Angriffstrupp
zur Atemschutz-Sammelstelle zu entsen-
den und die Verkehrssicherung auf der
Landstrafie 14 sicherzustellen. Auf der am
Betricbsgelinde vorbeifithrenden Land-
stralfe 14 wurde ein Bereitstellungsraum
gebildet, hierzu wurde diese voll gesperrt.
Um 17.55 Uhr waren alle zur Verfiigung
stehenden Atemschutzgerdte im Finsarz.
Um 17.50 Uhr trafen der ELW 1 des 1L2G
SL-FL und um 18.10 Uhr der ELW 2 sowie
der Gerdtewagen Messtechnik ein.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Flam-
men zum grofiten Teil geldscht. Bis zu
diesem Zeitpunkt wurden die aus der
Girmasse aufsteigenden Gase durch den
Brand abgefackelt. Es musste nun mit ei-
ner verstirkten Ausbreitung der Gase ge-
rechtet werden, Alle im Nahbereich des
Fermenters durchzufiihrenden Titigkeiten
konnten nur unter umluftunabhingigem
Atemschurz durchgefiihrt werden, Hierfir
mussten weitere Freiwillige Feuerwehren
und der Abrollbehilter Atemschutz des
Kreisfeuerwehrzentrale  nachalarmiert
werden. Dies fithrte um 18.21 Uhr zu der
Entscheidung, vier weitere Feuerwehren
mit dem Einsatzstichwort »Atemschutz«
und das Wechselladerfahrzeug mit dem
Abrollbehalter zu alarmieren. Diese Feu-
erwehren trafen dann in kurzer Folge an
der Einsatzstelle ein, die Atemschutztriiger
und -geriite wurden an der Atemschutz-
Sammelstelle bereitgestellt.

Messen und Zusammenarbeit

mit dem Léschzug Gefahrgut

Der hier geschilderte Einsatz war der erste
dieser Art im Kreis Schleswig-Flensburg.
Nach Eintreffen des ELW 2 und des Gera-
tewagens Messtechnik wurde die weitere
Vorgehensweise abgestimmt und folgende
Messhereiche festgelegt: Zum einen der
Fermenterrand und zum anderen ein Drei-
Meter-Radius um den offenen Fermenter.
Die Zusammenarbeit mit dem Léschzug
Gefahrgut verlief reibungslos. Dies ist
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auch ein Ergebnis der Organisationsform
des Laschzugs Gefahrgut, der seine Ange-
hérigen aus den Freiwilligen Feuerwehren
des Kreises bezieht. Somit sind auch die
Arbeits- und Einsatzabldufe der ortlichen
Feuerwehren bekannt. Fiir die Messungen
wurden Aremschutzgeriitetriiger des LZG
und der drtlichen Wehren eingesetze. Im
Drei-Meter-Radius um den offenen Fer-
menter ergaben sich folgende Messwerte
(ETW = Einsatztoleranzwert);
* Methan (CH,)-Wert im EX-Bereich,
* 134 ppm Ammoniak (ETW: 110 ppm),
* 11 ppm Schwefelwasserstoff (ETW: 20
ppm).
Durch die Leitstelle wurde auch ein Ver-
treter der Bau- und Umweltverwaltung des
Kreises Schleswig-Flensburg alarmiert,
der gegen 18.50 Uhr an der Einsatzstelle
eintral. Ab 20.10 Uhr wurden die einzel-
nen Feuerwehren aus dem Einsatz entlas-
sen. Zuvor waren bei einer abschlieBenden
Kontrolle mit Wiarmebildkameras keine
Glutnester mehr festgestellt worden.

Garmassenaustritt aus dem
zweiten Fermenter
Um 18.45 Uhr machte der Betreiber die
Einsatzleitung darauf aufmerksam, dass
durch den Stillstand der Rithrwerke ein
kritischer Zustand in dem Fermenter und
dem Nachgérer entstehen wiirde. Die Ur-
sache fiir den Garmassenaustritt hiingt
mit der Betiitigung des Notaustasters zu-
sammen. Die Notabschaltung fiihrt zur
Abschaltung der Spannungsversorgung
aller elektrischen Betriebsmittel, die in der
Biogas-Anlage in Betrieb waren:
* Dies hat den Stillstand der Riihrwerke
zur Folge.
¢ Ohne Einsatz der Riihrwerke erfolgt
kein Aufstieg der Gase innerhalb der
sehr triigen Garmasse.

Der Angriffstrupp des HLF 1046 der FF Schaff
lund hatte den Einsatzauftrag, den Brand im
Bereich der Isolierung abzuléischen.



Der Bereit I
béude eingerichtet.

aum fiir die Atemsch

* Nach zirka 1,5 Stunden wird die Giir-
masse durch die in ihr gebundenen
Gase angehoben und driickt {iber den
Fermenterrand.

* Die Betdtigung des Notaustasters fiihrt
auch zum Ausfall der Druckluftversor-
gung. Die Gasblase und die duReren
Schutzfolic werden durch einen Dich-
tungsschlauch in einer Nut gehalten
und abgedichtet. Sinkt der Haltedruck
der Spannvorrichtung, werden die Fo-
lien durch das Anheben der Girmasse
aus der Nut gehoben und es kommt zu
einem Gérmassenaustritt und zum Ent-
weichen von Gas aus der Gasblase.

In Abstimmung mit dem Betreiber wurde

ein selektives Anfahren der Anlage abge-

sprochen. Hierzu sollten:

* die Gasventile des zweiten Fermenters
und des Nachgiirbehilters zum Maschi-
nenhaus hin getffnet werden,

* der Motor wieder angefahren werden,
um den Gasdruck in den Gasblasen zu
minimieren,

* die Rithrwerke fiir die Behiilter und
der Kompressor fir die Druckluftver-
sorgung wieder in Betrieb genommen
werden.

Hierfiir wurde ein Atemschutztrupp aus-

geriistet und eingewiesen. Noch wihrend

der Einweisung kam es dann zum Austritt
von Gidrmasse aus dem zweiten Fermen-
ter. Gleichzeitig befand sich ein Messtrupp

gerdtetrdger wurde beim im Bau befindlichen Stallungsge-

zwischen den beiden Behaltern. Bis zur
Kliirung der Lage wurden alle Einsatzkrif-
te von der Anlage zur Atemschutz-Sam-
melstelle zuriickgerogen,

Brandursache

Die Brandursache konnte nicht abschlie-
Bend geklirt werden. Was durch die beiden
Sachverstéindigen aber festgestellt wurde,
ist, dass es wohl einen zirka drei Zentime-
ter langen Riss in der Gasblase gegeben
hat, Hierdurch konnte sich ein ziindfihiges
Gasgemisch im Bereich zwischen Gasblase

ensatzeericiTe | [T

und der dufleren Wetterschutzfolie bilden.
Was letztendlich zur Ziindung gefithre hat,
konnte nicht geklirt werden.

Schlussfolgerungen

aus dem Einsatz

Die Standard-Einsatzregel fiir einen Brand
an einer Biogas-Anlage lautet: Bei Feuer
am Fermenter oder dem Gasleitungssys-
tem nicht léschen, solange der Gasnach-
schub nicht gestoppt ist. Vielmehr soll das
Gas kontrolliert weiter brennen,

An einem offenen Fermenter kann der
Gasnachschub aber nicht gestoppt werden,
aulfer man entfernt die Girmasse. Lisst
man es weiter brennen, ist mit massiven
Folgeschiden zu rechnen. Einer dieser Fol-
geschiden konnte das Durchbrennen der
Bohlenlage auf dem Fermenter sein. Die
Reste der Bohlenlage kénnten dann in den
Behilter stiirzen. Dies hiitte zur Folge, dass
der Fermenter entleert, wieder befiillt, auf-
geheizt und die Anlage wieder angefahren
werden muss. Dies wiirde einen Anlagen-
ausfall von mindestens sechs Wochen und
erhebliche Folgekosten verursachen. Die
betroffene Anlage war sechs Tage nach
dem Einsatz wieder voll in Betrieb. Zu
Beginn des Einsatzes war die Gefihrdung
durch die austretenden Gase nicht eindeu-
tig. Der Betreiber, der sich beim Eintreffen
der Feuerwehr Meyn im Abstand von zirka
zwolf Metern zum brennenden Fermenter
aufhielt, diente dem Einsatzleiter als le-
bender Indikator (mit dem Wissen um den
Einsatz an der Biogas-Anlage in Rhaderei-

Mithilfe der Wirmebildkamera konnte der [éschangriff gesielt iiber die Steckleiter vorgetragen werden.
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stedr, am 8. November 2005)'. Durch die
im Laufe des Einsatzes erfolgten Messun-
gen des LZG kann die gewiihlte Vorgehens-
weise als vertrethar angesehen werden

Das eingesetzte Proteinschaummittel
hatte keine negativen Auswirkungen auf
die Gérmasse. Hierzu wurden durch den
Betreiber Proben an ein Untersuchungsla-
bor abgegeben.

Die im Feuerwehreinsatzplan hinterleg-
ten Peuerwehren reichen in Hinsicht auf
die Anzahl der verfiigbaren Atemschutzge-
riite nicht aus; hier wurde der Einsatzplan
nachgebessert, sodass nun zwei weitere
Feuerwehren in die Alarm- und Ausriicke-
ordnung aufgenommen wurden.

Das Fehlen von zwei Steckleiterteilen
hat sich als nicht hinnehmbar herausge-
stellt. Es wurden kurz nach dem Einsatz
zwei gebrauchte Steckleiterteile von der
Feuerwehr Schafflund iibernommen.

Durch die Beschaffung von zwei Atem-
schutzgeriiten fiir die Feuerwehr Meyn
konnte auch ein hier bestehendes Defizit
beseitigt werden. Die beiden eingesetzten
wiirmebildkameras haben sich als unver-
zichtbares Mittel bei diesem Einsatz her-
ausgestellt. Ohne dieses Hilfsmittel wire
eine Lokalisierung des Brandes im Isola-
tionsbereich nicht méglich gewesen. Die
lange Anfahrtszeit des Loschzuges Gefahr-

Siehe auch: Thorns, J., Will, M.: Rhadereistedt:
tillicher Gasaustritt in Biogasanlage, BrAND-
Schutz/Deutsche Feuerwehr-Zeitung 1/2006,
5. 43 ff.
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Die Grafik liefert eine schematische Ubersicht sowohl iiber den Aufbau der Biogas-Anlage als auch die

Aufstellung der eingesetzten Fahrzeuge.

gutvon Schleswig durch das halbe Kreisge-
biet nach Meyn hat zur Diskussion tber die
Maoglichkeit zur Einrichtung eines Mess-
trupps bei der Berufsfeuerwehr Flensburg
gefiihrt. Das Ergebnis ist noch offen.

Die Energieerzeugung mit nachwach-
senden Rohstoffen hat im Kreis Schleswig-
Flensburg zur Errichtung von 112 Biogas-
Anlagen gefiihrt (Stand 7/2010). Da diese
hauptséchlich auf dem Land errichtet wur-

den, sind hier die lindlich geprigten
Feuerwehren gefordert, sich mit der An-

-

Am linken Bildrand ist das erste eingetroffene Fahrzeug, das TSE/TSA-W 1 000 der FF Meyn, und

dahinter das HLF 1016 der FF Schafflund zu sehen, welches als drittes Fahrseug eintraf.
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lagentechnik und den Gefahren bei einem
Storfall auseinander zu serzen. Auch die
Erstellung eines Feuerwehreinsatzplanes
ist unerlésslich.

Anlagensicherheit

Die Biogas-Anlagen und deren Kompo-
nenten wurden im vergangenen Jahr fort-
laufend verbessert. Diese Verbesserungen
beziehen sich in der Masse auf den Wir-
kungsgrad und die Stéranfalligkeit. In
Punkto Anlagensicherheit bestehen wei-
terhin Defizite, zum Beispiel: Bei einem
Brand des Maschinenhauses kommt es
zwangsldufig zu einem Ausfall der elekt-
rischen Schalttafel, da diese innerhalb des
Maschinenhauses im Schaltraum unterge-
bracht ist. Dieser Ausfall fithrt zu weiteren
Stirfillen:

* kein Rithrwerkbetrieb,

* keine Druckluftversorgung,

* kein Pumpenbetrieb.

Wie beim geschilderten Einsatz kommt
es dann nach zirka.1,5 Stunden zu einem
Austritt von Gérmasse. Im Zuge der Ein-
satzabwicklung werden als eine der ersten
MaBnahmen der Feuerwehr die Gasventile
hin zum Maschinenhaus geschlossen. Hier-
durch kammt es zum Druckanstieg in der
Gasblase, durch die fehlende Gasabnahme.
Als Sicherheitselement ist eine Uberdruck-
einrichtung in Form einer Bersischeibe
eingebaut, die bei zu hohem Gasdruck an-




Krafteiibersicht Einsatz Biogas-Anlage in Meyn

Feuerwehr Fahrzeug Sondergera Starke Ankunft Abfahrt
e Warmebild-
FF Meyn TSF mit TSA-Wasser e 118 17.40 Uhr 21,56 Uhr
FF Schafflund TSF-GW M2 17.44 Uhr  21.50 Uhr
FF Schafflund HLF 10/6 1115 17.53 Uhr 21.50 Uhr
LZG ELW 2 14 17.50 Uhr  21.32 Uhr
L2G GW-Mess Messen 1110 18.01 Uhr 21.32 Uhr
LZG/Kreisfeuer-  WLF mit AB- :
wehrzentrale Schlauch/Atemschutz G V3A2Uhr. 20,51 LAt
FF Kleinwiehe TSF /8 17.53 Uhr 20,55 Uhr
FF Nard-
hackstadt LF 8/6 112 18.46 Uhr  20.10 Uhr
FF Wallsbiill TSF 112 18.51 Uhr  20.10:Uhr
Erlinoevine st s 112 1852 Uhr 20.10 Uht
Langerau

spricht. Dies hat einen massiven Gasaus-
tritt zur Folge - und dies in unmittelbarer
Nihe zum Brandgeschehen und den dort
eingesetzien Einsarzkriiften. Eine Méglich-
keitware, das Gas bei fehlender Gasabnah-

me iiber die Notfackel abzufackeln. Dies ist |

aber nur méglich, wenn die Notfackel iber
eine eigenstindige Spannungsversorgung
unabhingig von der Schalttafel verfiige.
Hierzu muss sich der Gasverteiler baw. die
Ventile, hin zur Fackel, aulerhalb des Ma-
schinenhauses befinden, um im Schaden-
fall bedienbar zu sein.

Fazit

Die immer intensivere Nutzung neuer,
alternativer Energiequellen zur Deckung
des Energiebedarfs der Bevolkerung
stellt auch die Feuerwehren vor neue
Herausforderungen. Gerade in einem
landwirtschtschaftlich gepriigten Land-
kreis wie Schleswig-Flensburg, mit einem
schnell wachsenden Markt filr Biogasanla-
gen, Photovoltaik- und Windkrafranlagen,
miissen sich die Feuerwehren mit dieser
neuen Thematik beschéftigen. Die histo-
risch gewachsene Feuerwehrstruktur aus
Freiwilligen Feuerwehren mit zum Teil
sehr kleinen Ortsfeuerwehren sind hierbei
besonders gefordert und miissen fiir neue
Ideen und Gedanken in der Einsatzpla-
nung und Einsatzdurchfithrung offen sein,
Der Weg einer kooperativen Zusammen-

arbeit mit Nachbarfeuerwehren, im orga-
nisatorischen Bereich, in der Vorplanung
und im Einsatz sind hierbei der Schliissel
zum Erfolg.

Die Zusammenarbeit der eingesetzten
Feuerwehren lief problemlos und effizient;
ein Ergebnis der regelméfBigen Finsatz-
iibungen der eingesetzten Feuerwehren,
Die strikte Anwendung und die Umsetzung
der Grundziige der Feuerwehr-Dienstvor-
schrift 100, verbunden mit den Standard-
einsatzregeln der Feuerwehren im Amt
Schafflund, zeigte bei dieser komplexen
Schadenlage wieder einmal die Sinnhaf-
tigkeit einer klaren Fithrungsstruktur mit
einer frithzeitigen und konsequenten Ab-
schnittsbildung.

Mit der Anwendung der einschligi-
gen Verhaltenregeln aus der Feuerwehr-
Dienstvorschrift 500, der GAMS-Regel
und der Gefahrenmatrix zur Beurteilung
der méglichen Gefahren, ist ein solcher
Einsatz auch fiir eine kleine Freiwillige
Feuerwehren mit Standardausriistung in
der Erstphase heherrschbar, bis die Ergiin-
zungs- und Facheinheiten eintreffen.

Die Zusammenarbeit mit den beteilig-
ten Behérden und der Polizei war kompe-
tent und reibungslos, was zu einer schnel-
len, problemorientierten Lissung aus Sicht
der Ermittlungsbehorden fiihrte.

Ein bekanntes, gerade in der Anfangs-
phase des Einsatz bestehendes Problem, ist

i

die Verfiigbarkeit von ausgebildeten Atem-
schutzgeriterragern. Um fiir diese komple-
xe Schadenlage ausreichend Atemschutz-
geritetriiger zu Verfiigung zu haben, war
die Nachalarmierung einer Vielzahl von
Freiwilligen Feuerwehren notwendig.

Der Einsatz hat den Anstof’ fiir eine
Intensivierung der Ausbildung der Feuer-
wehren im Kreis Schleswig-Flensburg iiber
die Herausforderungen der neuen Ener-
giegewinnungstechniken und der Umgang
mit ihnen aus Sicht der Feuerwehr gege-
ben, 1
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